In deze eerste fase van het XX-project is een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de bodembeheersmaatregelen die kunnen worden getroffen om bodemverontreiniging door emissies vanuit de tankbodem van zowel bestaande als nieuw te bouwen opslagtanks te voorkomen. Het gaat daarbij om grootschalige tanks voor de opslag van chemicalien, aardolie en aardolieproducten in het Rotterdamse havengebied. Het project is uitgevoerd en begeleidt door een deskundigengroep en stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en overheid. De bodembeheersmaatregelen die zijn geinventariseerd, zijn beoordeeld op hun milieu- en kosteneffectiviteit, waarbij gekeken is naar de afzonderlijke voorzieningen en maatregelen alsmede de combinaties daarvan.

De uiteindelijke doelstelling van het project is om overeenkomstig het bodembeschermingsbeleid van de rijksoverheid inzake bedrijfsterreinen een nul-immissie (verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging) naar debodem te bereiken. Een goede bodembescherming begint met een goede tankbodem als eerste prioriteit. Een goede tankbodem is een tankbodem die conform de geldende normen /coderingen onder kwaliteitsborging is geconstrueerd en die gedurende de bedrijsperiode wordt geinspecteerd en onderhouden volgens de daarvoor beschikbaar zijnde richtlijnen en aanbevelingen. Dit geld niet alleen voor de tankbodem maar ook voor de terp. Er is bij de tankopererende bedrijven voldoende ervaring aanwezig met het bewezen en betrouwbare tankopslagconcept.

Ondanks een goede constructie en beheer van de tankbodem, is het optreden van een emissie vanuit de tankbodem niet uit te sluiten.

