
Монтаж электрощита в квартире (доме). 

Прежде всего определитесь, какой щит вы будете устанавливать – внутренний (скрытой установки) или накладной (наружный).

Если в доме скрытая электропроводка, то лучше, конечно установить щит внутренний – он имеет более эстетичный внешний вид, занимает меньше места – выступает из стены минимально.

Чтобы установить внутренний щит, подготовьте место под него – нишу, в которую и будет "вмазан" щит – для этого лучше всего использовать гипс или алебастр. Понятно, что стены при установке такого щита должны иметь толщину, позволяющую сделать такую нишу.

Для открытой (наружной) электропроводки идеально подойдёт накладной электрощит. Такой щит не требует подготовки места – его достаточно закрепить с помощью обычных дюбель-гвоздей или шурупов «саморезов» (в зависимости от материала стены).

Техника безопасности при проведении электромонтажных работ

При проведении электромонтажных работ необходимо помнить о риске, которому можно подвергнуть свое здоровье и жизнь, пренебрегая элементарными правилами безопасности. 

Инструкции обязательны к выполнению, их нарушение может привести к электротравме или возгоранию. Перед началом работы с электричеством при помощи специальных приборов убедиться, что напряжение в сети действительно отключено. 

Инструмент, которым пользуются во время работы с электричеством, должен быть с изолированными ручками 

Поврежденные штекеры, соединительные муфты и кабели чинить нельзя. Их просто необходимо менять. 

Электромонтажники должны иметь разрешающие документы (группу допуска) для проведения работ.
По факту выполнения монтажных работ рекомендуется составить исполнительную схему электропроводки, в виде планов квартиры и разверток стен, с указанием трассы прокладки проводов.
Вводный питающий кабель, устанавливайте с медными токопроводящими жилами, сечением не менее 2,5 кв.мм.

Вводный двухполюсный автомат, должен соответствовать длительно допустимому току питающего кабеля, с максимальным отключаемым током 6000 Ампер и выше.

Автоматические выключатели должны иметь номинальный ток, соответствующий нагрузке.

Все сечения проводников, марка кабелей (проводов), прокладки должны строго соответствовать проектным решениям, изменять сечение кабеля (провода) на меньший запрещается.

Контактные электрические соединения должны выполняться в строгом соответствии с проектными решениями: пайка скрутки, соединительный изолирующий зажим, клеммная колодка, клеммник WAGO. 
При применении многожильных кабелей (проводов) все контактные части должны быть облужены, либо обжаты наконечниками.
Заземляющий проводник должен быть желто-зеленого цвета. 

Все проводники должны иметь цветомаркировку, соответствующую п. 2.1.31 ПУЭ:
 1. голубого, синего цвета - для обозначения нулевого проводника электрической сети.
 2. двухцветной комбинации желто-зеленого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника.

 3. фазные проводники любого другого цвета.

Цветомаркировку кабеля (провода) в случае необходимости, можно выполнить с помощью разноцветных ПВХ

 трубок либо цветной изолентой.

